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Il primo fal da te
per I'amblente

Fasi esecutive di posa e suggerimenti tecnici

Il GABBIODREN® viene fornito dalla fabbrica confezionato in speciali pacchi contenenti fino a
sette elementi di dimensioni 2x1x0,30 (e fino a 14 nel caso di pannello 2x0,50x0,30).

Dopo avere aperto il pacco contenente gli elementi GABBIODREN® & necessario allineare i
pannelli dal lato di base avendo cioé cura di mantenere la fascetta di risvolto in alto.

La fascetta di risvolto in geotessile ha Ia funzione di impedire che durante le fasi di posa in
opera della linea drenante possa interporsi del terreno tra i pannelli. La fascetta dovra infatti
proteggere da infiltrazioni di terreno |la parte superiore e i due fianchi laterali della linea di
giunzione tra due pannelli contigui.
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Il montaggio della linea avviene in maniera semplice, unendo due facce dei pannelli (un lato
‘maschio’ con un lato ‘femmina’) e legando gli stessi mediante legature con filo metallico. Le
legature devono unire due pannelli in almeno 8-10 punti e devono preferibilmente essere
realizzate con filo raddoppiato al fine di ottenere punti di giunzione sicuri e stabili a vantaggio
della continuita della linea drenante. Successivamente si risvolta la fascetta di tessuto; si
ricorda che il lato inferiore si trovera senza fascetta di protezione.

rsvolto della fascetta
di protezione

Si procede in maniera analoga a quanto sopra illustrato in modo tale da formare una linea
composta da quanti piu pannelli possibile. La lunghezza dell’allineamento sara in relazione alla
velocita di avanzamento dello scavo e alla risposta di tenuta delle pareti della trincea. Qualora
il terreno di fondo scavo non fornisca le necessarie garanzie di impermeabilita (per porosita o
per permeabilita secondaria data da fratturazione) sara necessario utilizzare una guaina
impermeabilizzante ‘occhiellata’ al fondo dei pannelli. La guaina viene srotolata a terra fuori
scavo, prima dell’allineamento e della legatura dei pannelli stessi e legata alla maglia metallica,
con filo di ferro o punti di legatura, attraverso gli occhielli.

membrana impemeabile alla base

Dopo aver legato i pannelli uno all’altro si alzano i bordi della guaina e, attraverso gli occhielli,
vengono effettuate le legature sul corpo del dreno con |'ausilio di filo metallico.
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Terminate le operazioni di assemblaggio e legatura del sistema GABBIODREN® si procede
calando la fila di pannelli mediante macchine operatrici o con |'ausilio di corde.

Per garantire |a giunzione tra piu file di pannelli gia assemblate (una gia posata in trincea e
I"altra a bordo scavo) si procede come illustrato di seguito:

e prima di calare in scavo una fila di pannelli applicare all’ultimo elemento (dal lato da
giuntare) una fune sufficientemente lunga da utilizzare per sollevare successivamente il
lembo

e quindi utilizzando la fune per estrarre la parte terminale della pannellata sollevandola
fuori dallo scavo, accostare la successiva linea di GABBIODREN® e unirla tramite punti
di legatura

e calare nello scavo la fila di pannelli giunti

poraone in “festa” al drenaggio
mantenuta al di fuon dello scavo per ia
gunzione con la successiva inea




